Side 1/6

Sikkerhedsdatablad
ifolge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 30.04.2020 Version: 3 Revision: 30.04.2020

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsnavn: RZ Turbo Protect Zero Component A
- PR-nummer: -

- 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarddes
Ingen scerlige krav.

- Anvendelsessektor

SU19 Bygge- og anleegsarbejde

SU22 Faglige anvendelser: Det offentlige omrdde (administration, uddannelse, forlystelser, tjenesteydelser,
hdandveerkere)

Kun til professionel forarbejdning.

- Produktkategori PC9a Belcegninger og maling, fortyndere, farvefjernere
- Stoffets/preeparatets anvendelse Vandbaseret 2-komponent forseglingslak, Komponent A

- 1.3 Neermere oplysninger om leverandoren af sikkerhedsdatabladet
- Producent/leverandor

UZIN UTZ AG.

Dieselstrafie 3

D-89079 Ulm

Tel.: +49 (0)731 4097-0

Fax: +49 (0)731 4097-110

- For yderligere information:
Uzin Utz Danmark ApS
Kongelundsvej 294
2770 Kastrup
TIf.: +45 25 84 80 03
E-Mail: msds.info@uzin-utz.com

- 1.4 Nodtelefon:
Ved uheld: Kontakt leege/skadestue. Medbring sikkerhedsdatablad. Leegen kan rette henvendelse til
Giftinformationscentralen, Bispebjerg
Hospital, tlf.: 35 31 60 60
Transportulykker: +49 (0)621 60 43 333

PUNKT 2: Fareidentifikation

- 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
- Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008
Dette produkt er ikke klassificeret iht. CLP-forordningen.

- Yderligere oplysninger: Veer ogsda opmceerksom pd sikkerhedsdatabladet for komponent B.

- 2.2 Mcerkningselementer

- Meerkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 Ikke relevant
- Farepiktogrammer Ikke relevant

- Signalord Ikke relevant

- Farescetninger Ikke relevant

- Yderligere oplysninger:
EUH208 Indeholder 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on, blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on,
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udlose allergisk reaktion.

- 2.3 Andre farer

- Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant.

- vPyvB: Ikke relevant.

DK —
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Side 2/6

Sikkerhedsdatablad
ifolge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 30.04.2020 Version: 3 Revision: 30.04.2020

Handelsnavn: RZ Turbo Protect Zero Component A

(Fortsat fra side 1)

PUNKT 3: Sammenscetning af/oplysning om indholdsstoffer

- 3.2 Kemisk betegnelse: Blandinger

- Beskrivelse:
Kunstharpiksdispersion, oplosningsmiddelfri (indeholder ingen flygtige organiske forbindelser med
kogepunkt < 200 °C).

- Farlige indholdsstoffer: Ikke relevant

PUNKT 4: Forstehjeelpsforanstaltninger

- 4.1 Beskrivelse af forstehjcelpsforanstaltninger
- Generelle anvisninger: Der kreeves ingen scerlige forholdsregler.
- Efter inddanding: Tilforsel af frisk lufi, i tilfeelde af symptomer skal der sages lcege.
- Efter hudkontakt: Skal omgdende vaskes af med vand og scebe, skyl godt efter.
- Efter ajenkontakt: Skyl ajnene med dbent agjenldag i flere minutter under rindende vand og sog lege.
- Efter indtagelse: Fremkald ikke opkastning, tilkald straks leegehjcelp.
- 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 4.3 Angivelse af om ojeblikkelig leegehjcelp og scerlig behandling er nodvendig
Veer ogsd opmeerksom pd sikkerhedsdatabladet for komponent B.

PUNKT 5: Brandbekcempelse

- 5.1 Slukningsmidler
- Egnede slukningsmidler:
COg,, slukningspulver eller vandspraystrdle. Storre brande bekempes med vandspraystrdle eller
alkoholbestandigt skum.
- Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmcessige grunde: Vand i fuld strale.
- 5.2 Scerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 5.3 Anvisninger for brandmandskab
- Scerlige veernemidler:
Der kreeves ingen scerlige forholdsregler.
Der skal dog tages hensyn til sikkerhedsdatabladet for komponent B.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og nodprocedurer
Beer beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.
Sorg for tilstreekkelig udlufining.
- 6.2 Miljobeskyttelsesforanstaltninger: Ma ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.
- 6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning:
Opsamles med veeskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).
Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifolge punkt 13.
- 6.4 Henvisning til andre punkter
Information om sikker handtering se kapitel 7.
Informationer vedrorende personlige veernemidler se kapitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

- 7.1 Forholdsregler for sikker hdindtering
Brug scerligt arbejdstoj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskcerm.

Forurenet, gennemveedet toj skal det tages af med det samme.
(Fortseettes pa side 3)
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Undga kontakt med ojne og hud.
Skal holdes borte fra fode- og drikkevarer og foderstoffer.
Vask heender inden der holdes pause og ved arbejdsophor.
Veer ogsd opmeerksom pa sikkerhedsdatabladet for komponent B.
- Anvisninger vedrorende brand- og eksplosionsbeskyttelse: Der kreeves ingen scerlige forholdsregler.

- 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- Opbevaring:

- Krav til opbevaringsrum og beholdere: Ingen scerlige krav.

- Henvisninger vedrorende opbevaring med andre stoffer: Ikke pdkreevet.

- Yderligere oplysninger vedrorende opbevaringsbetingelserne: Skal beskyttes mod frost.
- 7.3 Scerlige anvendelser Der stdr ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

- Yderligere anvisninger vedrorende udformning af tekniske anleeg: Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

- 8.1 Kontrolparametre

- Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede greaenseveerdier, der skal overviges:
Produktet indeholder ingen relevante meengder af stoffer med arbejdspladsrelaterede greenseveerdier, der skal
overvages.

- 8.2 Eksponeringskontrol
- Personlige veernemidler:
- Generelle forholdsregler vedrorende beskyttelse og hygiejne:
Forurenet, gennemveedet toj skal det tages af med det samme.
Brug scerligt arbejdstoj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskcerm.
Undga kontakt med ojne og hud.
Skal holdes borte fra fode- og drikkevarer og foderstoffer.
Vask heender inden der holdes pause og ved arbejdsophor.
- Andedreetsveern: Ikke pdkreevet. Sorg for god udlufining under brugen.
- Handbeskyttelse:

Der skal benyttes handsker af et stabilt materiale (f-eks. nitril) — om nodvendigt med tekstil pd
indersiden, der gor handskerne behageligere at have pd (EN 374)

 Handskemateriale:

Butylgummi

Nitrilgummi

Anbefalet materialetykkelse: > 0,5 mm
- Handskematerialets gennemtreengningstid

Hos handskefabrikanten skal man foresporge om den nojagtige gennemtreengningstid og overholde denne.
- Ojenbeskyttelse:

Teetsluttende beskyttelsesbriller (EN 166)

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

- 9.1 Oplysninger om grundleggende fysiske og kemiske egenskaber
- Generelle oplysninger

- Udseende:
Form: Flydende
Farve: Hvid
- Lugt: Svag, karakteristisk

(Fortseettes pa side 4)
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- Lugtteerskel: Ikke bestemt.
- pH-veerdi ved 20 °C: 8,0
- Tilstandscendring
Smeltepunkt/frysepunkt: Ikke bestemt.
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: Ikke bestemt.
- Flammepunkt: >100 °C
- Anteendelighed (fast stof, luftart): Ikke relevant.
- Dekomponeringstemperatur: Ikke bestemt.
- Selvanteendelsestemperatur: Produktet er ikke selvantcendeligt.
- Eksplosive egenskaber: Produktet er ikke eksplosivt.
- Eksplosionsgreenser:
Nedre: Ikke bestemt.
Ovre: Ikke bestemt.
- Damptryk: Ikke bestemt.
- Densitet ved 20 °C: 1,06 g/cm?
- Relativ massefylde: Ikke bestemt.
- Dampmassefylde: Ikke bestemt.
- Fordampningshastighed Ikke bestemt.
- Oploselighed i/blandbarhed med
vand: Dispergerbar.
- Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand: Ikke bestemt.
- Viskositet:
dynamisk: Ikke bestemt.
kinematisk ved 20 °C: 20 s (DIN 53211/4)
- 9.2 Andre oplysninger Der stdr ingen yderligere, relevante informationer til
rdadighed.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Der stdar ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- 10.2 Kemisk stabilitet

- Termisk nedbrydning/forhold, der bor undgas Ingen nedbrydning ved formdlsbestemt brug.

- 10.3 Risiko for farlige reaktioner Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.

- 10.4 Forhold, der skal undgds Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- 10.5 Materialer, der skal undgads: Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.
- Yderligere oplysninger: Veer ogsda opmeerksom pd sikkerhedsdatabladet for komponent B.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger
- Akut toksicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

- Primcer irritationsvirkning:
- Hudcetsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Alvorlig ajenskade/ojenirritation

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
(Fortseettes pa side 5)
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- Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

- Yderligere toksikologiske oplysninger: Veer ogsd opmeerksom pa sikkerhedsdatabladet for komponent B.

- CMR-virkninger (kreeftfremkaldende egenskaber, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet)
- Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Kreeftfremkaldende egenskaber

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

PUNKT 12: Miljooplysninger

- 12.1 Toksicitet

- Toksicitet i vand: Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- 12.2 Persistens og nedbrydelighed Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.3 Bioakkumuleringspotentiale Der stdar ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.4 Mobilitet i jord Der stdar ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- Yderligere okologiske oplysninger:
- Generelle anvisninger: Ma ikke udledes i grundvandet, vandlob eller kloaksystemet.

- 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

- PBT: Ikke relevant.

- vPvB: Ikke relevant.

- 12.6 Andre negative virkninger Der stdr ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 13: Bortskaffelse

- 13.1 Metoder til affaldsbehandling
- Anbefaling:
Ma ikke udledes i kloaksystemet.
Mindre mcengder opsamles med veskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel,
universalbindemiddel, savsmuld), lad blandingen afhcerde og bortskaf som alm. byggeaffald.
Storre meengder skal bortskaffes i henhold til de lokale myndigheders forskrifter.

- Urensede emballager:

- Anbefaling:
Kontaminerede emballager skal tommes optimalt, sd kan efter tilsvarende rensning afleveres som
genbrugsmateriale.

PUNKT 14: Transportoplysninger

- 14.1 UN-nummer -
- ADR, ADN, IMDG, IATA Tkke relevant
- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper
shipping name) -
- ADR, ADN, IMDG, IATA Tkke relevant

(Fortseettes pa side 6)
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- 14.3 Transportfareklasse(r) -
-ADR, ADN, IMDG, IATA
- klasse Ikke relevant
- 14.4 Emballagegruppe -
- ADR, IMDG, IATA Tkke relevant
- 14.5 Miljofarer:
- Marine pollutant: Nej
- 14.6 Scerlige forsigtighedsregler for brugeren Ikke relevant.
- 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL

og IBC-koden Ikke relevant.
- Transport/yderligere oplysninger: Ikke farligt stof ifolge ovenncevnte forordninger.
- UN "Model Regulation'': Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- 15.1 Scerlige bestemmelser/scerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed
og miljo

- Nationale forskrifter:

- MAL-Code:
00-1 (1993)
(efter blanding med komponent B: 00-3)

- 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udfort kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstdende angivelser er baseret pd vores aktuelle viden, udgor dog ikke nogen tilsikring af
produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

- Kontaktperson:
Uzin Utz Danmark
TIf.: +45 25 84 80 03
E-Mail: msds.info@uzin-utz.com

- Forkortelser og akronymer:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
1ATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
Maleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

- * Dataene cendret i forhold til tidligere version
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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsnavn: RZ Turbo Protect Zero Component B
- PR-nummer: -

- 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarddes
Ingen scerlige krav.

- Anvendelsessektor

SU19 Bygge- og anleegsarbejde

SU22 Faglige anvendelser: Det offentlige omrdde (administration, uddannelse, forlystelser, tjenesteydelser,
hdandveerkere)

Kun til professionel forarbejdning.

- Produktkategori PC9a Belcegninger og maling, fortyndere, farvefjernere
- Stoffets/preeparatets anvendelse Vandbaseret 2-komponent forseglingslak, Komponent B

- 1.3 Neermere oplysninger om leverandoren af sikkerhedsdatabladet
- Producent/leverandor

UZIN UTZ AG.

Dieselstrafie 3

D-89079 Ulm

Tel.: +49 (0)731 4097-0

Fax: +49 (0)731 4097-110

- For yderligere information:
Uzin Utz Danmark ApS
Kongelundsvej 294
2770 Kastrup
TIf.: +45 25 84 80 03
E-Mail: msds.info@uzin-utz.com

- 1.4 Nodtelefon:
Ved uheld: Kontakt leege/skadestue. Medbring sikkerhedsdatablad. Leegen kan rette henvendelse til
Giftinformationscentralen, Bispebjerg
Hospital, tlf.: 35 31 60 60
Transportulykker: +49 (0)621 60 43 333

PUNKT 2: Fareidentifikation

- 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
- Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

GHS07

Acute Tox. 4 H332 Farlig ved inddnding.
Skin Sens. 1 H317 Kan fordrsage allergisk hudreaktion.
STOT SE 3 H335 Kan fordrsage irritation af luftvejene.

- 2.2 Mcerkningselementer
- Mcerkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008
Dette produkt er klassificeret og meerket iht. CLP-forordningen.
- Farepiktogrammer GHS07
- Signalord Advarsel

- Farebestemmende komponent(er) til etikettering:
1,6-Hexamethylene diisocyanate homopolymer
Aliphatic polyisocyanate

- Farescetninger
H332 Farlig ved inddnding.

H317 Kan fordrsage allergisk hudreaktion.
(Fortseettes pa side 2)
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H335 Kan fordrsage irritation af luftvejene.

- Sikkerhedsscetninger
P280 Beer beskyttelseshandsker/beskyttelsestaj/ajenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og scebe.
P310 Ring omgdende til en GIFTINFORMATION/Icege.
P304+P340 VED INDANDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sorg for, at vejrtreekningen
lettes.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED OJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gores let. Fortscet skylning.

P333+P313 Ved hudirritation eller udslcet: Sog leegehjeelp.

P342+P311 Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/Icege.

- Yderligere oplysninger:
EUH204 Indeholder isocyanater. Kan udlose allergisk reaktion.

- 2.3 Andre farer

- Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant.

- vPyvB: Ikke relevant.

PUNKT 3: Sammenscetning af/oplysning om indholdsstoffer

- 3.2 Kemisk betegnelse: Blandinger

- Beskrivelse: Blanding med nedenstdende stoffer med ufarlige tilscetningsstoffer.
- Farlige indholdsstoffer:

CAS- 28182-51-2 |1,6-Hexamethylene diisocyanate homopolymer 75-100%
Reg.nr.: 01-2119488934-20| <> Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335
CAS: 666723-27-9 Aliphatic polyisocyanate 10-<20%

Reg.nr.: 01-2119488177-26 <> Acute Tox. 3, H331; <> Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335;
Aquatic Chronic 3, H412

- Yderligere anvisninger: Teksten til de anforte farehenvisninger fremgdr af kapitel 16.

PUNKT 4: Forstehjcelpsforanstaltninger

- 4.1 Beskrivelse af forstehjcelpsforanstaltninger
- Generelle anvisninger:
Forgiftningssymptomer kan optrede med mange timers forsinkelse, derfor skal leegeovervdgningen vare
mindst 48 timer efter et uheld.
- Efter indanding:
1 tilfeelde af bevidstloshed skal den tilskadekomne leegges ned og transporteres i stabilt sideleje.
- Efter hudkontakt: Skal omgdende vaskes af med vand og scebe, skyl godt efter.
- Efter ajenkontakt: Skyl ajnene med dbent agjenldg i flere minutter under rindende vand og sog lege.
- Efter indtagelse: Fremkald ikke opkastning, tilkald straks leegehjcelp.
- 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bdade akutte og forsinkede Allergiske symptomer
- 4.3 Angivelse af om ojeblikkelig lcegehjeelp og scerlig behandling er nodvendig
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 5: Brandbekcempelse

- 5.1 Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler:
CO,, slukningspulver eller vandspraystrdle. Storre brande bekempes med vandspraystrdle eller
alkoholbestandigt skum.

- Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmeessige grunde: Vand i fuld strdle.
(Fortseettes pa side 3)
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- 5.2 Scerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 5.3 Anvisninger for brandmandskab
- Scerlige veernemidler: Beer dndedreetsveern.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og nodprocedurer Ikke pakreevet.
- 6.2 Miljobeskyttelsesforanstaltninger: Ma ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.
- 6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning:
Opsamles med veeskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).
- 6.4 Henvisning til andre punkter
Information om sikker handtering se kapitel 7.
Informationer vedrorende personlige veernemidler se kapitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

PUNKT 7: Hdndtering og opbevaring

- 7.1 Forholdsregler for sikker hdindtering
Undgd kontakt med ajne og hud.
Ved allergier, astma, gentagen eller kronisk dndedreetsbesveer mda omgang med sddanne typer produkter
frarddes.
Vask heender inden der holdes pause og ved arbejdsophar.
- Anvisninger vedrorende brand- og eksplosionsbeskyttelse: Der kreeves ingen scerlige forholdsregler.

- 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- Opbevaring:

- Krav til opbevaringsrum og beholdere: Ingen scerlige krav.

- Henvisninger vedrorende opbevaring med andre stoffer: Ikke pdkreevet.

- Yderligere oplysninger vedrorende opbevaringsbetingelserne: Hold beholderen teetsluttende lukket.
- 7.3 Scerlige anvendelser Der stdr ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

- Yderligere anvisninger vedrorende udformning af tekniske anleeg: Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

- 8.1 Kontrolparametre

- Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede greenseveerdier, der skal overviges:
Produktet indeholder ingen relevante meengder af stoffer med arbejdspladsrelaterede greensevceerdier, der skal
overvdges.

- 8.2 Eksponeringskontrol
- Personlige veernemidler:
- Generelle forholdsregler vedrorende beskyttelse og hygiejne:
Undgd kontakt med ajne og hud.
Ved allergier, astma, gentagen eller kronisk dndedreetsbesveer md omgang med sddanne typer produkter
frarddes.
Vask heender inden der holdes pause og ved arbejdsophar.
- Andedreetsveern: Ikke pdkreevet. Sorg for god udlufining under brugen.
- Handbeskyttelse:

Der skal benyttes handsker af et stabilt materiale (f-eks. nitril) — om nodvendigt med tekstil pa
indersiden, der gor handskerne behageligere at have pd (EN 374)

- Handskemateriale:
Butylgummi
Nitrilgummi
(Fortseettes pa side 4)
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Anbefalet materialetykkelse: > 0,5 mm
- Handskematerialets gennemtreengningstid
Hos handskefabrikanten skal man foresporge om den nojagtige gennemtreengningstid og overholde
- Ojenbeskyttelse:

Teetsluttende beskyttelsesbriller (EN 166)

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

- 9.1 Oplysninger om grundleeggende fysiske og kemiske egenskaber
- Generelle oplysninger
- Udseende:
Form: Flydende
Farve: Farvelos
- Lugt: Svag, karakteristisk
- Lugtteerskel: Ikke bestemt.
- pH-veerdi: Ikke bestemt.
- Tilstandscendring
Smeltepunkt/frysepunkt: Ikke bestemt.
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: Ikke bestemt.
- Flammepunkt: 65 °C
- Anteendelighed (fast stof, luftart): Ikke relevant.
- Antcendelsespunkt: > 400 °C
- Dekomponeringstemperatur: Ikke bestemt.
- Selvanteendelsestemperatur: Produktet er ikke selvantceendeligt.
- Eksplosive egenskaber: Produktet er ikke eksplosivt.
- Eksplosionsgreenser:
Nedpre: Ikke bestemt.
Ovre: Ikke bestemt.
- Damptryk: Ikke bestemt.
- Densitet ved 20 °C: 1,16 g/cm?
- Relativ massefylde: Ikke bestemt.
- Dampmassefylde: Ikke bestemt.
- Fordampningshastighed Ikke bestemt.
- Oploselighed i/blandbarhed med
vand: Ikke eller kun lidt blandbar.
- Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand: Ikke bestemt.
- Viskositet:
dynamisk: Ikke bestemt.
kinematisk ved 20 °C: 45 s (DIN 53211/4)
- 9.2 Andre oplysninger Der stdr ingen yderligere, relevante informationer til
radighed.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

(Fortsettes pa side 5)

DK —



Side 5/7

Sikkerhedsdatablad
ifolge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 30.04.2020 Version: 3 Revision: 30.04.2020

Handelsnavn: RZ Turbo Protect Zero Component B

(Fortsat fra side 4)
- 10.2 Kemisk stabilitet
- Termisk nedbrydning/forhold, der bor undgds Fra ca. 260° polymerisation og COrafgivelse.
- 10.3 Risiko for farlige reaktioner
Reagerer med vand under dannelse af CO.. I lukket emballage risiko for trykdannelse.
- 10.4 Forhold, der skal undgds Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 10.5 Materialer, der skal undgds:
Steerk exsotherm reaktion med aminer og alkoholer.
Undga fugtpdvirkning under lagringen.
- 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:
Ved haje temperaturer kan der ske afspaltning af farlige biprodukter som kuldioxid, kulmonoxid, rog, stikoxid
samt bldasyre, monomere isocyanater, aminer og alkohol.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger
- Akut toksicitet
Farlig ved indanding.

- Klassificeringsrelevante LD/LC50-veerdier:
CAS: 28182-81-2 1,6-Hexamethylene diisocyanate homopolymer
Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat) (OECD test guideline 423)
Dermal |LD50 >2.000 mg/kg (rat) (OECD test guideline 402)
Inhalation|LC50/4 h| 1,5 mg/l (rat)
CAS: 666723-27-9 Aliphatic polyisocyanate
Inhalation|LC50/4 h| 0,5 mg/l (rat) (OECD test guideline 403)

- Primcer irritationsvirkning:
- Hudeetsning/-irritation Svag irriterende virkning muligt.
- Alvorlig ajenskade/ojenirritation
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
Kan fordrsage allergisk hudreaktion.

- Yderligere toksikologiske oplysninger:
Isocyanatholdige stoffer har egenskaber, som kan medfore, at produktet fordrsager akut irritation og/eller
sensibilisering af dndedrcettet med asmatiske folgesygdomme, vejrtreekningsbesveer og sammentrekninger af
dndedrceetsorganerne. Sensibiliserede personer kan som folge heraf vise asmatiske symptomer ved udscettelse
for atmosferiske koncentrationer langt under grenseveerdierne. Gentagne udscettelser kan medfore
permanente skader pd dndedrcetssystemet.

- CMR-virkninger (kreeftfremkaldende egenskaber, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet)
- Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Kreeftfremkaldende egenskaber

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Enkel STOT-eksponering

Kan fordrsage irritation af luftvejene.
- Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

DK —
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PUNKT 12: Miljooplysninger

- 12.1 Toksicitet

- Toksicitet i vand: Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- 12.2 Persistens og nedbrydelighed Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.3 Bioakkumuleringspotentiale Der stdar ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.4 Mobilitet i jord Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- Yderligere okologiske oplysninger:
- Generelle anvisninger: Ma ikke udledes i grundvandet, vandlob eller kloaksystemet.

- 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

- PBT: Ikke relevant.

- vPvB: Ikke relevant.

- 12.6 Andre negative virkninger Der stdr ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 13: Bortskaffelse

- 13.1 Metoder til affaldsbehandling
- Anbefaling:
Ma ikke udledes i kloaksystemet.
Produktrester bortskaffes efter de lokale bestemmelser.

- Urensede emballager:

- Anbefaling:
Kontaminerede emballager skal tommes optimalt, sd kan efter tilsvarende rensning afleveres som
genbrugsmateriale.

PUNKT 14: Transportoplysninger

- 14.1 UN-nummer
- ADR, ADN, IMDG, IATA Ikke relevant
- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
- ADR, ADN, IMDG, IATA Ikke relevant
- 14.3 Transportfareklasse(r)
- ADR, ADN, IMDG, IATA
- klasse Ikke relevant
- 14.4 Emballagegruppe
“ADR, IMDG, IATA Ikke relevant
- 14.5 Miljofarer:
- Marine pollutant: Nej
- 14.6 Scerlige forsigtighedsregler for brugeren Ikke relevant.
- 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL

og IBC-koden Ikke relevant.
- Transport/yderligere oplysninger: Ikke farligt stof ifolge ovenncevnte forordninger.
- UN "Model Regulation": Ikke relevant

DK —
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PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- 15.1 Scerlige bestemmelser/scerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed
og miljo
- Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII Begreensninger: 3

- Nationale forskrifter:
* MAL-Code: 0-3 (1993)

- 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udfort kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstdende angivelser er baseret pd vores aktuelle viden, udgor dog ikke nogen tilsikring af
produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

- Risikoangivelser
H317 Kan fordrsage allergisk hudreaktion.
H331 Giftig ved indanding.
H332 Farlig ved inddnding.
H335 Kan fordrsage irritation af luftvejene.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

- Anbefalet indskreenkning af anvendelsen Kun til professionel forarbejdning.

- Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008
Klassificeringen af blandingen er generelt baseret pd den beregningsmetode af produktdata i
overensstemmelse med forordning (EF) nr 1272/2008.

- Kontaktperson:
Uzin Utz Danmark
TIf.: +45 25 84 80 03
E-Mail: msds.info@uzin-utz.com

- Forkortelser og akronymer:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
Maleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 3: Akut toksicitet — Kategori 3
Acute Tox. 4: Akut toksicitet — Kategori 4
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering — Kategori 1
STOT SE 3: Specifik malorgantoksicitet (enkelt eksponering) — Kategori 3
Aquatic Chronic 3: Farlig for vandmiljoet - langtidsfare for vandmiljoet — Kategori 3

- * Dataene cendret i forhold til tidligere version




