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ANVENDELSESOMRÅDE:

EGNETHED:

Hvis tilsætningsstoffet skal bruges i andre produkter, bedes 
du få teknisk rådgivning!
 
UZIN tilbyder et næsten komplet sortiment af ledende 
gulvbelægningslim. I meget sjældne tilfælde kan det dog 
være nødvendigt at gøre normale produkter ledende, f.eks. til 
lægning af ledende SL-fliser med UZIN U 1000, U 2100 og U 
2500. Det ledende additiv UZIN PE 262 L kan bruges til 
dette.

PRODUKTFORDELE / EGENSKABER:
UZIN PE 262 L er et vandbaseret elektrisk ledende 
tilsætningsstof til lim. Efter tørring giver pigmenterne i 
tilsætningsstoffet produktet den ønskede elektriske 
ledningsevne. Til indendørs brug.

som et specielt ledende additiv i UZIN U 1000, UZIN U 
2100 og UZIN U 2500

u

afhængigt af det produkt, hvortil det ledende additiv UZIN 
PE 262 L tilsættes
 

u

tyndtflydendeu

let at blandeu

giver lim elektrostatisk afledningsevneu

TEKNISK DATA:
Emballage KU-dunk
Emballagestørrelse 5 kg
Holdbarhed min. 9 måneder*
Farve sort
Forbrug se "Forarbejdning"
Frostbestandighed 
i 3 cyklusser stabil til 0 °C

Frostbestandighed 
i 5 cyklusser stabil til 0 °C

Tilsætningsstof til at inkorporere elektrisk ledeevne i dispersionsprodukter

Produktdatablad

UZIN PE 262 L
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FORBEREDELSE AF UNDERGULVET:

Afhængigt af det produkt, hvortil det ledende additiv UZIN 
PE 262 L tilsættes.
Produktdatabladene for de anvendte produkter skal 
overholdes.

FORARBEJDNING:
Tilsæt det ledende tilsætningsstof i den specificerede 
mængde til produkter, der leveres i flydende form, og omrør 
til det er homogent.

Produkt navn Mængde Tilsætning af 
UZIN PE 262 L Vand

Fikseringslim 
(stop-lag) UZIN U 
1000

10 kg 3,5 kg ikke relevant

Fikseringslim 
(stop-lag) UZIN U 
2100

10 kg 3,5 kg ikke relevant

Hæfte-
fikseringslim UZIN 
U 2500

10 kg 3,5 kg ikke relevant

VIGTIG INFORMATION:

GODKENDELSE OG MILJØMÆRKE

SAMMENSÆTNING:
Polymer dispersion, konserveringsmidler og vand.

ARBEJDS- OG MILJØBESKYTTELSET:
Opløsningsmiddelfrit. Brug af beskyttelsescreme eller 
handsker samt god ventilation af arbejdsområdet anbefales. 
Når produktet er tørt har det en neutral lugt og giver ingen 
fysiologisk eller økologisk risiko. Grundlæggende 
forudsætninger for den bedst mulige indendørs luftkvalitet 
efter gulvbelægnings arbejdet at de anbefalede 
byggepladsforhold og foreskrifter er overholdt, og at 
undergulv, primer og spartelmasse, er tørret tilstrækkeligt.
Sikkerhedsforskrifter:
MAL-Kode: 00-1 (1993). Opbevares utilgængelig for børn.

BORTSKAFFELSE:
Saml produktrester og genbrug dem hvis muligt. Undgå at 
produkterne komme ned i afløb, vandløb eller trænge ned i 
jorden. Beholdere, der er blevet skrabet rene og som er 
drypfri, kan genanvendes. Beholdere med flydende 
restindhold, samt opsamlede flydende rester, er 
klassificeret som farligt affald. Beholdere med restindhold, 
der er hærdet, kan bortskaffes som byggeaffald.

Original emballage kan ved en ikke for kølig opbevaring 
holde i min. 9 måneder. Beskyt mod frost. luk 
en åben beholdere igen, og brug indholdet hurtigt. Lad 
det ledende tilsætningstof opnå stuetemperatur inden 
forarbejdning.

u

Ved  afledningssystemer til elastiske gulvbelægninger, 
f.eks. Linoleum, skal der ud over jordforbindelserne, 
lægges et parallel kobberbånd under hver bane eller 
række af fliser.

u

I tilfælde af fliser i mindre formater, og selv med ikke-
ledende fliser, kan afledningen kun etableres gennem 
samlingerne. Udfyld derfor hele fugedybden med 
ledende fugemasse for at komme i kontakt med 
underlaget, der er gjort ledende.

u

I tilfælde af gulvbelægning, der skal lægges elektrisk 
ledende, skal belægningsfabrikantens 
lægningsvejledninger altid følges først.

u

Ved et korrekt blandingsforhold, kan der opnås en 
afledningsmod på <3 x 105 Ω i henhold til DIN EN 13 
415 i det tørre lim.

u

Med UZIN PE 262 L er den elektriske ledningsevne kun 
indbygget i lægningsmaterialet på byggepladsen. 
Tilføjelsen kan også ændre læggeegenskaberne for det 
originale produkt. Kontroller derfor det ledende produkts 
funktionalitet (lægningsmæssigt og 
afledningsmæssigt) gennem egne tests.

u

Følg de almindelige gældende regler for faget og 
teknikken for lægning af gulvbelægninger, samt de 
gældende, nationale standarder.

u

Fri for opløsningsmidleru

De nævnte oplysninger bygger på vore erfaringer og grundige undersøgelser. Da vi ikke har indflydelse på forarbejdningen og ej heller kender forarbejdningsbetingelserne på 
forhånd, kan vi ikke overtage ansvaret for brugerens opnåede resultater. Kvaliteten af dit arbejde afhænger derfor af din egen faglige vurdering og brug af produktet. Ved tvivl 
bør der udføres prøver inden arbejdets udførelse. Sørg for at følge monteringsanbefalingerne fra producenten af belægningen. Dette datablad erstatter alle tidligere udgivelser. 
Den aktuelle udgave af dette datablad findes på vores websted: www.uzin.dk | 01.2023
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