Produktdatablad

Klargering af undergulve

M 30

Kompakt stovudskiller til alle almindelige byggepladser

Kompakt og kraftig suger til vad- og terrengering

163023 Tube filter

163020 Stavsugerposer (5 stk.)

163019 Filterposer fleece (5 stk.)

163014 Fladt plisseret filter

Spanding 230V
Ydeevne 1380 W
Lydtryksniveau 69 dB(A)
Nettovaegt 13,5kg

Sardeles kompakt og effektiv vad/ter suger til fiernelse af farligt
st@v og stov, som delvist kan traenge ind i lungerne

Let, kompakt stevudskiller til alle almindelige byggepladser
Stgvklasse: M

Effektiv fuldautomatisk filterrensning

Beskyttelse mod elektriske stod pa grund af antistatisk opladning
(af slange og tilslutningsstykke)

Manuel regulerbar sugeeffekt

Anbefaling: Opna fuld effektivitet ved brug af slangefilter #163023
(fas som tilbeher)

q

WOLFF | A brand of UZIN UTZ

DE | Wolff GmbH & Co. KG | Ungerhalde 1 | 74360 lisfeld | Tel +49 7062-91556-0 | tools@uzin-utz.com | www.wolff-tools.com

DK | Uzin Utz Denmark ApS | Haderslevvej 36. 1. sal | 6000 Kolding | Tel: +45 25 848 003 | uzin.dk@uzin-utz.com | www.dk.wolff-tools.com
01.2022



