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Systemkomponent til Sigan 1 eller Sigan Elements Plus
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ANVENDELSESOMRÅDE:

EGNETHED:

 
* se forberedelse af undergulvet
 
 
 

PRODUKTFORDELE / EGENSKABER:
Dispersionsprimer med meget lav emission til spartelmasser, 
spånplader, metaloverflader, til efterfølgende limning af 
passende gulvbelægninger med Sigan 1 eller Sigan 
Elements Plus. Leveres klar til brug. Binder overfladestøv. 
Opretter en jævn film til en sikker binding og en senere 
fjernelse uden, at der efterlades limrester fra Sigan 1 eller 
Sigan Elements Plus.

Sigan 1u

Sigan Elements Plusu

Sigan Elements Universal Tapeu

cementbaseret spartelmasseu

gips spartelmasseu

2-K PUR-spartelmasse (f.eks. UZIN KR 410)u

epoxy fugtspærreu

P3 / P5 / P7 spånplade, krydsfiner og MDFu

Aluminium og metal *u

gulve med indbygget gulvvarmeu

høj belastning i erhverv og industri områder  u

Garanterer en sikker limning af gulvbelægninger med 
Sigan 1 eller Sigan Elements Plus

u

Garanteret restfri fri fjernelse af gulvbelægninger limet med 
Sigan 1 eller Sigan Elements Plus

u

Produktet er registreret i databasen for byggeprodukter, 
som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri

u

TEKNISK DATA:
Emballage KU-dunk
Emballagestørrelse 5,0 kg
Holdbarhed min. 12 måneder
Farve våd hvid
Farve tør transparent
Forbrug 70 - 100 g/m²
Bearbejdningstid / pot life 2 timer*
Belastningsbar 2 timer*
Minimum arbejdstemperatur 15 °C på gulvet
Frostbestandighed over 3 
cyklusser stabil til - 4 °C

Frostbestandighed over 5 
cyklusser stabil til - 2 °C

* Ved 23 °C og 50 % RF
 

Hurtigtørrende specialprimer som systemkomponent til Sigan 1 eller Sigan Elements Plus

Produktdatablad
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FORBEREDELSE AF UNDERGULVET:

 
 

FORARBEJDNING:

 

VIGTIG INFORMATION:

 
Garanti:
UZIN giver 5 års garanti på alle egenskaber, der er angivet i 
brugsanvisningen. 

Planus svarer til VOB del C, Pt. 2.7 lime: ”Den danner en 
fast og holdbar forbindelse og påvirker hverken 
gulvbelægning eller undergulv negativt.
• Overhold de almindeligt anerkendte faglige og tekniske 
regler for udlægning af gulvbelægning iht. de gældende 
nationale standarder Test under alle omstændigheder 
vedhæftningen på stedet før bearbejdningen.
 
Garantien bortfalder, hvis:

GODKENDELSE OG MILJØMÆRKE

SAMMENSÆTNING:
Polymer dispersion, konserveringsmidler, additiver og vand.

ARBEJDS- OG MILJØBESKYTTELSET:
Arbejds- og miliøbeskyttelse:
Opløsningsmiddelfrit. Brug af beskyttelsescreme eller 
handsker samt god ventilation af arbejdsområdet anbefales. 
Når produktet er tørt har det en neutral lugt og giver ingen 
fysiologisk eller økologisk risiko. Grundlæggende 
forudsætninger for den bedst mulige indendørs luftkvalitet 
efter gulvbelægnings arbejdet at de anbefalede 
byggepladsforhold og foreskrifter er overholdt, og at 
undergulv, primer og spartelmasse, er tørret tilstrækkeligt.
Sikkerhedsforskrifter: MAL-Kode: 00-1 (1993). Opbevares 
utilgængelig for børn.

BORTSKAFFELSE:
Saml produktrester og genbrug dem hvis muligt. Undgå at 
produkterne komme ned i afløb, vandløb eller trænge ned i 
jorden. Beholdere, der er blevet skrabet rene og som er 
drypfri, kan genanvendes. Beholdere med flydende 
restindhold, samt opsamlede flydende rester, er klassificeret 
som farligt affald. Beholdere med restindhold, der er 
hærdet, kan bortskaffes som byggeaffald.

Undergulvet skal være fast, bæredygtigt, tørt, uden 
revner og fri for stoffer, (snavs, olie, fedt) som reducerer 
vedhæftningen.

u

Kontrollér undergulvet iht. gældende standarder, regler 
og datablade og reager på eventuelle fejl og mangler.

u

Støvsug grundigt, prim og spartel undergulvet.u

Afhængig af undergulv efterfølgende gulvbelægning og 
belastning, vælges en passende primer og spartelmasse 
fra UZIN-produktoversigten.

u

Lad altid primer og spartelmasse tørre grundigt.u

Rengør og affedt, aluminium og rustfri stål grundigt, slib 
hvis nødvendigt.

u

Følg altid anvisningerne i produktdatabladene for de 
anvendte produkter og gulvbelægningen.

u

1. Lad dunken opnå stuetemperatur før brug, og ryst den 
godt, hæld derefter det ufortyndede indhold i en ren 
beholder.

2. Påfør den klar-til-brug specielle primer ufortyndet i et 
jævnt og tyndt lag med en finporeret UZIN-skumrulle og 
rul på kryds og tværs. Undgå pytter / dråber på 
undergulvet. Påføres to gange på træbaserede 
materialer med en nylon plysrulle. Efter tørring skal 
overfladen have en tynd film (med let glans).

3. Rengør straks rullen og friske urenheder med vand.
4. Tørretid, er afhængig af de klimatiske forhold og 

overfladen, ca. 2 - 24 timer (ved 23 ºC og 50% RF). Ved 
gipsslidlag og spartelmasser kan tørretiden være op til 4 
timer. Planus skal være helt tør, før du påfører Sigan 1 
eller Sigan Elements Plus!

Beskyt originale emballage imod frost og direkte sollys. 
Ved moderat kølig opbevaring, kan produktet opbevares 
i mindst 12 måneder. Luk åben emballage tæt til, og 
brug indholdet hurtigst muligt. Lad primeren opnå 
stuetemperatur før anvendelse. Opbevares på et tørt, 
køligt sted, et sted hvor der ikke kan komme direkte 
sollys på rullens beskyttede ender.

u

Brug kun Sigan 1 eller Sigan Elements Plus i forbindelse 
med et Planus primet undergulv.

u

Planus kan senere påføres igen uden forudgående 
slibning.

u

I visse tilfælde kan man senere påfører en 
dispersionslim, uden forudgående slibning. (Slib altid 
Planus inden limning af parket).

u

Overhold de almindelige anerkendte faglige og tekniske 
regler for lægning af gulvbelægninger og undergulve, de 
gældende nationale standarder.

u

Planus anvendes udendørsu

usædvanlige påvirkninger især af kemisk eller mekanisk 
art påvirker produktet.

u

der forekommer en fra brugsanvisningen afvigende 
bearbejdning / anvendelse.

u

der er revner og skader i undergulvet. (utilstrækkelig 
styrke i undergulvet)

u

misfarvning sker på grund af kemiske reaktioner mellem 
gulvbelægningen og underlaget.

u

fugtpåvirkning sker på Planus.u

udlægningen blev udført under 15 °C (på gulvet!).u

Planus anvendes i områder med en for høj luftfugtighed.u

Fri for opløsningsmidleru

EMICODE EC 1 PLUS / Meget lav emissionu

De nævnte oplysninger bygger på vore erfaringer og grundige undersøgelser. Da vi ikke har indflydelse på forarbejdningen og ej heller kender forarbejdningsbetingelserne på 
forhånd, kan vi ikke overtage ansvaret for brugerens opnåede resultater. Kvaliteten af dit arbejde afhænger derfor af din egen faglige vurdering og brug af produktet. Ved tvivl 
bør der udføres prøver inden arbejdets udførelse. Sørg for at følge monteringsanbefalingerne fra producenten af belægningen. Dette datablad erstatter alle tidligere udgivelser. 
Den aktuelle udgave af dette datablad findes på vores websted: www.uzin.dk | 06.2025
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