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ANVENDELSESOMRÅDE:

EGNETHED:
alle plane, sugende og ikke-sugende såvel som spartlede 
undergulve
gamle undergulve med fastsiddende lim og spartelmasse 
rester
nye, fastskruede spånplade P4 - P7
OSB 2 - OSB 4 plader
eksisterende belægning af keramisk / natursten, terrazzo 
mm.
støbeasfalt
præfabrikerede slidlag, gipsfiberplader arealer med 
høj belastning i bolig, erhverv og industriområder
på undergulve med indbygget gulvvarme (kontakt teknisk 
afdeling)

PRODUKTFORDELE / EGENSKABER:
UZIN Multimoll Top 3 er en flerlags plade, der absorberer 
forskydnings- og trækspændinger og således beskytter både 
undergulvet og topbelægningen. De tunge og afkoblende 
plader er blevet forbedret markant med hensyn til lægge- og 
overspartlingegenskaberne. Til indendørs brug.

1. Afkoblingsunderlag
2. Opbygning af et underlag, klar til gulvbelægning

universelt anvendeligu

spændingsaflastningu

lav installationshøjdeu

let at læggeu

TEKNISK DATA:
Emballage Kasse, palle

Emballagestørrelse
Karsse: 20 plader = 12 m²;  
Palle: 300 plader = 180 m²

Holdbarhed min. 24 måneder
Farve hvid-meleret
Flisestørrelse 0,6 m x 1,0 m = 0,6 m²
Vægt ca. 2,1 kg/m²
Tykkelse ca. 3 mm
Termisk transmissionsværdi 25,64 W/m²K (U)**
Varmegennemgangsmodstand 0,039 m²K/W (R)**
Minimum arbejdstemperatur 15 °C på gulvet
Akustisk absorption ca. 3 kN/m²*

Brandmæssigt egnet Efl ***
*Afhængigt af gulvbelægningen
**iht. DIN EN 12 667
***iht. DIN EN 13501-1

Spændings-aflastende underlag til den efterfølgende lægning af parket eller gulvbelægning

Produktdatablad
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UDVIDET ANVENDELSE:

FORBEREDELSE AF UNDERGULVET:
Undergulvet skal være plant, fast, uden revner, tørt, rent og 
uden stoffer, der kan påvirke vedhæftningen. Undergulvet 
kontrolleres iht. de relevante standarder og 
produktdatablade, og ved mangler meddeles disse. 
Undergulvet skal støvsuges grundigt, herefter grundes og 
spartles. Find de egnede primere og spartelmasser i UZIN 
produktoversigten, alt efter undergulv hhv. 
anvendelsesområde. Produktdatabladene til de samtidigt 
anvendte produkter skal følges.

FORARBEJDNING:

Lægning af parket:
Klæb parketten med den samme lim, som er brugt til 
limningen af UZIN Multimoll 3.
 
Lægning af gulvbelægninger:
1. Prim pladeoverfladen med UZIN PE 650
2. Spartel derefter gulvet med egnet spartelmasse og lad 
denne tørre godt.
3. Klæb gulvbelægningen på med en egnet UZIN lim

FORBRUGSTABEL PARKETARBEJDE:
Gulvbelægning Lim Klinge Drying Forbrug

UZIN MK 
250 B11 1000 - 

1200 g/m²

UZIN MK 
92 S B11 1000 - 

1200 g/m²

Forbrug: Ved 20 °C og 65% RF ved tempererede 
limspande.

VIGTIG INFORMATION:

GODKENDELSE OG MILJØMÆRKE

SAMMENSÆTNING:
Komprimeret syntetisk fiberblanding dækket med filt på 
begge sider.

ARBEJDS- OG MILJØBESKYTTELSET:
Produktet i sig selv kræver ingen særlige 
arbejdsbeskyttelsesforanstaltninger. Se bemærkningerne 
om beskyttelse på arbejdspladsen og miljøet i 
produktdatabladene for andre anvendte materialer.
Sikkerhedsforskrifter: MAL-Kode: Ikke relevant

Højdeudligning af eksisterende underlagu

Trinlydsdæmpningu

1. Lad plader akklimatisere sig i de lokaler de skal lægges 
i, mindst 24 timer før lægningen.

2. Påfør limet jævnt på undergulvet ved hjælp af en 
passende tandspartel (se "Lim / forbrugsdata"). Påfør 
kun så meget lim på gulvet, som der kan nå at blive lagt 
på, med god befugtning af bagsiden af pladen indenfor 
ilægningstiden.

3. Læg pladerne i en forband på tværs i læggeretningen, af 
den efterfølgende parketlægning, og lav ikke 
krydsforbindelser. Skær pladerne med en kniv. Ved 
mineralske undergulve holdes en afstand på 5 mm, og 
ved træundergulve en afstand på ca. 15 mm, fra alle 
opstigende komponenter.

4. Læg straks pladerne i den friske lim, og gnid dem fast 
med gnidebrædt eller trommel med en tung tromle, på 
hele overfladen.

5. Afhængigt af limtypen kan den lagte pladeoverflade 
monteres en topbelægning efter 12 - 24 timer.

6.  

Opbevar pladerne liggende. Kan ved tør lagring 
opbevares i mindst 24 måneder. Frostbestandig til – 25 
°C.

u

Kan bedst bearbejdes ved 18 – 25 °C, gulvtemperatur 
over 15 °C rel. RF under 75 %. Lave temperaturer og 
høj luftfugtighed forlænger, høje temperaturer og lav 
luftfugtighed forkorter den brugte lims lægge-, hærde og 
tørretid

u

Den respektive angivne trinlydforbedringsværdi er en 
ved standardbetingelser beregnet vejledende værdi. På 
grund af den for hver bygning individuelle akustik og de 
respektive anvendte materialer samt evt. Opbygninger 
kan værdierne afvige. Til beregning af den faktisk 
opnåede trinlydsforbedring skal målingen og dens 
vurdering udføres ved faktiske forhold.

u

På gulvvarme skal gulvbelægninger i overensstemmelse 
med DIN 66 095 ikke overstige en WDW på 0,15 m² K/ 
W. WDW for dobbeltlag underlag/gulvbelægning er et 
resultat af summen af deres enkelte værdier.

u

Udvidelse, bevægelse og kantfuger fra undergulvet skal 
føres videre op. Ved spartling skal man ved opstigende 
afgrænsninger udlægge UZIN-kantisoleringsbånd for, at 
forhindre spartelmassen i at løbe ned i 
forbindelsesfuger. Ved lagtykkelser over 5 mm er 
kantisoleringsbånd generelt nødvendige. 
Kantisoleringsbånd skal fjernes helt fra træunderlag 
efter spartelarbejdet.

u

Valg lim til selve parketten afhænger af typen af parket 
eller træ. Produktdatabladet for det anvendte parketlim 
skal følges.

u

Underkonstruktionen af træ skal være tørre. Sørg for 
tilstrækkelig ventilation eller bagud udluftning, f.eks. ved 
at fjerne det eksisterende kantisoleringsbånd eller 
installere specielle fodpaneler med ventilationsåbninger.

u

Støbeasfaltgulve skal være afsandet godt og have en 
kontinuerlig og tilstrækkelig bred kantfuge. Søg teknisk 
rådgivning ved gamle støbeasfaltgulve.

u

Sikre at der har været en grundig tørring af de anvendte 
produkter, såsom, primere, spartelmasse osv.

u

Følg de almindelige gældende regler for faget og 
teknikken for lægning af gulvbelægninger og parket, 
samt de gældende, nationale standarder.

u

EMICODE EC 1 PLUS / Meget lav emissionu

Dette produkt er udelukkende beregnet til professionel brug af fagkyndige erhvervsbrugere. Det må ikke sælges til forbrugere.  De nævnte oplysninger bygger på vore erfaringer 
og grundige undersøgelser. Da vi ikke har indflydelse på forarbejdningen og ej heller kender forarbejdningsbetingelserne på forhånd, kan vi ikke overtage ansvaret for 
brugerens opnåede resultater. Kvaliteten af dit arbejde afhænger derfor af din egen faglige vurdering og brug af produktet. Ved tvivl bør der udføres prøver inden arbejdets 
udførelse. Sørg for at følge monteringsanbefalingerne fra producenten af belægningen. Dette datablad erstatter alle tidligere udgivelser. Den aktuelle udgave af dette datablad 
findes på vores websted: www.uzin.dk | 09.2026
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BORTSKAFFELSE:
Alle produktrester kan afskaffes som normalt 
byggepladsaffald.
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