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ANVENDELSESOMRÅDE:
til mekanisk adskillelse mellem gulv og væg inden 
spartling og afretning med tyndpuds før påfyldning

u

stor klæbekraftu

højde 50 mm, tykkelse 5 mmu

TEKNISK DATA:
Emballage Rulle
Emballagestørrelse 25 lbm
Farve Hvid

Selvklæbende PE-kantskumbånd, 5 mm tyk og 50 mm høj

Produktdatablad

UZIN KANTSKUMBÅND
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GODKENDELSE OG MILJØMÆRKE

ARBEJDS- OG MILJØBESKYTTELSET:
UZIN kantisoleringsstrimlerne er i sig selv økologisk og 
fysisk ufarlige og kræver derfor ingen særlige 
foranstaltninger med hensyn til arbejdsbeskyttelse. 
Anvisningerne vedrørende arbejds- og miljøbeskyttelse i 
produktdatabladene for de andre anvende materialer, der 
anvendes, skal også overholdes.

BORTSKAFFELSE:
Alle produktrester behandles som normalt byggeaffald.

EMICODE EC 1 PLUS / Meget lav emissionu

De nævnte oplysninger bygger på vore erfaringer og grundige undersøgelser. Da vi ikke har indflydelse på forarbejdningen og ej heller kender forarbejdningsbetingelserne på 
forhånd, kan vi ikke overtage ansvaret for brugerens opnåede resultater. Kvaliteten af dit arbejde afhænger derfor af din egen faglige vurdering og brug af produktet. Ved tvivl 
bør der udføres prøver inden arbejdets udførelse. Sørg for at følge monteringsanbefalingerne fra producenten af belægningen. Dette datablad erstatter alle tidligere udgivelser. 
Den aktuelle udgave af dette datablad findes på vores websted: www.uzin.dk | 05.2024
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