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ANVENDELSESOMRÅDE:

EGNETHED:

PRODUKTFORDELE / EGENSKABER:
UZIN Multimoll Vlies er et ikke-vævet underlag til reduktion af 
træk- og forskydningskræfter, der kan forekomme mellem 
underlaget og parketten. Den forstærkende effekt på grund 
af den specielle fiberstruktur skaber en høj 
vedhæftningsstyrke mellem underlaget og parketten. Til 
indendørs brug.

Stressreduktion af træk- og forskydningskræfteru

Forstærkning af plane, teknisk kritiske undergulveu

Gips- og cementbaseret undergulve og betonu

Gamle undergulve med fastsiddende vandtæt lim- og 
spartelmasserester

u

Nye, fastskruede, spånplader P4 – P7 eller OSB 2 – OSB 
4-Plader

u

Gamle fliser, plader og terrazzo-belægningeru

Støbeasfaltsgulveu

Fibergips pladeru

Undergulve med indbygget gulvvarmeu

Gulve med høj belastning i bolig, erhverv- og 
industriområder

u

høj vedhæftningsstyrkeu

let at skære og læggeu

dampgennemgang og åndbaru

trykt resterende mængdevisning på rullenu

TEKNISK DATA:
Emballage rulle

Emballagestørrelse 1,0 m x 50 m = 50 m²

Holdbarhed min. 36 måneder
Farve hvid grønlig
Rullevægt ca. 12,5 kg (netto)
Vægt ca. 250 g/m²
Tykkelse ca. 1,1 mm
Minimum arbejdstemperatur 15 °C på gulvet

Brandmæssigt egnet Bfl-s1 *

Bredde 1 m
*iht. EN 13 501-1:2010

Stressaflastende og forstærkende filtunderlag under limede parketgulve

Produktdatablad
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UDVIDET ANVENDELSE:
Forøgelse af vedhæftningen
Reduktion af komplekse renoveringsmuligheder, på kritiske 
undergulve

FORBEREDELSE AF UNDERGULVET:
Undergulvet skal være fast, stabilt, tørt, uden revner og fri 
for stoffer (snavs, olie, fedt), som reducerer vedhæftningen. 
Cement-og calciumsulfatgulve skal slibes og støvsuges. 
Kontrollér underlaget iht. gældende standarder og 
datablade, og reager på eventuelle mangler. Lag med dårlig 
vedhæftning eller ustabile lag som f. eks. slipmiddel, løse 
rester af lim, spartelmasse, belægningseller malingrester 
etc. fjernes f. eks. ved børstning, slibning, fræsning eller 
slyngrensning. Løse partikler og støv støvsuges grundigt 
op. Afhængigt af underlagets type og beskaffenhed skal der 
anvendes en egnet primer fra UZIN produktsortimentet. Lad 
den påførte primer tørre helt igennem.
Følg produktdatabladene til de øvrige produkter, der 
anvendes

FORARBEJDNING:

FORBRUG:
Gulvbelægning Lim Klinge Afluftningstid Forbrug

UZIN MK 
250 B1 / B2 400 - 800

g/m²

UZIN MK 
92 S B1 / B2 400 - 800

g/m²

Forbrug: Ved 20 ° C og 65% RF med tempererede 
limspande.

VIGTIG INFORMATION:

GODKENDELSE OG MILJØMÆRKE

SAMMENSÆTNING:
Polyesterfilt.

ARBEJDS- OG MILJØBESKYTTELSET:
Produktet i sig selv kræver ingen særlige 
arbejdsbeskyttelsesforanstaltninger. Se bemærkningerne 
om beskyttelse på arbejdspladsen og miljøet i 
produktdatabladene for andre anvendte materialer.
Sikkerhedsforskrifter: MAL-Kode: Ikke relevant

BORTSKAFFELSE:
Alle produktrester kan afskaffes som normalt 
byggepladsaffald.

1. Lad ruller akklimatisere sig i lokalerne, hvor de skal 
lægges mindst 24 timer før lægningen.

2. Læg filt-banerne på tværs af parketgulvretningen og 
med den printede side nedad.

3. Udlæg filtbanerne løst og skær dem groft til. Fold tilbage 
til midten.

4. Påfør UZIN-parketlim jævnt på overfladen ved hjælp af 
en egnet tandspartel (se "Klæbemiddel / forbrugsdata"). 
Påfør kun så meget lim på overfladen, som man kan nå 
at lægge filt på, med en god afsmidtning på 
filtens bagside. Læg straks halvdelen af filten og gnid 
eller rull den på. Gør så det samme med den anden 
halvdel. Gnid godt efter 10 - 20 minutter, især over 
ender og samlinger.

5. Lad det lagte filtunderlag tørre i 12-24 timer, afhængigt 
af limen, inden du lægger parketten. Læg derefter 
parketgulvet med det samme parketlim.

Ruller kan opbevares i mindst 36 måneder, en 
opretstående, tør og moderat kølig opbevaring. Opbevar 
ruller lodret, undgå trykpunkter.

u

Bedste bearbejdningetemperatur er ved 18 - 25 ° C, 
gulvtemperatur over 15 ° C, rel. Fugtighed under 75%. 
Lave temperaturer og lav luftfugtighed forlænges, høje 
temperaturer og høj luftfugtighed forkorter indsættelsen, 
indstillingen og tørretiden af de anvendte lime.

u

Underkonstruktionen til trægulve skal være tør. Sørg for 
tilstrækkelig ventilation eller bagudluftning, f.eks. ved at 
fjerne den eksisterende kantisoleringsbånd eller ved at 
installere specielle gulvlister med ventilationsåbninger.

u

Støbeasfaltgulve skal sandstrøs godt og have 
et kontinuerlig og tilstrækkelig bred kantfuge. Få teknisk 
rådgivning om gamle støbeasfaltmaterialer.

u

Husk en grundig tørring af de anvendte produkter, 
såsom. primere, spartelmasse osv.

u

Ved limning af UZIN Multimoll Vlies / UZIN Multimoll 
Vlies Plus med UZIN MK 200 eller UZIN MK 250 skal 
lokalerne være ventileret grundigt, fx ved at åbne 
vinduer eller døre. I rum uden vinduer skal 
luftudskiftningen sikres med tekniske hjælpemidler, fx 
luftblæsere, vifter og ventilatorer.

u

Følg generelt anerkendte regler for emnet og 
teknologien til lægning af gulve og parket samt de 
gældende nationale standarder.

u

EMICODE EC 1 PLUS / Meget lav emissionu

Dette produkt er udelukkende beregnet til professionel brug af fagkyndige erhvervsbrugere. Det må ikke sælges til forbrugere.  De nævnte oplysninger bygger på vore erfaringer 
og grundige undersøgelser. Da vi ikke har indflydelse på forarbejdningen og ej heller kender forarbejdningsbetingelserne på forhånd, kan vi ikke overtage ansvaret for 
brugerens opnåede resultater. Kvaliteten af dit arbejde afhænger derfor af din egen faglige vurdering og brug af produktet. Ved tvivl bør der udføres prøver inden arbejdets 
udførelse. Sørg for at følge monteringsanbefalingerne fra producenten af belægningen. Dette datablad erstatter alle tidligere udgivelser. Den aktuelle udgave af dette datablad 
findes på vores websted: www.uzin.dk | 09.2026
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